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IDENTIFICACAO:

MISTURA.
INGREDIENTES N° CAS | CONCENTRACAO (%)

ACETONA 67-64-1 57 — 60

ALCOOL ET. ANIDRO 64-17-5 40 — 43

CARACTERISTICAS GERAIS: O DILUENTE GEL 59 é um liquido limpido, transparente e incolor, de
odor agradavel. Completamente miscivel em agua e em solventes organicos comuns.

PRINCIPAIS APLICACOES: O DILUENTE GEL 59 ¢ utilizado como solvente para tintas, vernizes,
thinners, removedores, adesivos. Uso em agentes de limpeza de produto eletrbnico, adsorventes,
Intermediario de sintese em quimica organica de compostos de produtos farmacéuticos. Nao se
recomenda o uso em aditivo alimentar e produtos medicinais. Possui alto poder de solvéncia para primers
e tintas esmalte e poliéster. Também é utilizado no processo de producéo e limpeza de materiais em fibra
de vidro. Produto para fins industriais a ser utilizado por profissional.

PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS:

Temperatura de cristalizagéo: -94,7 °C.

Ponto de ebuligéo inicial e faixa de temperatura de ebuli¢cdo: 56,29 °C (1.013,25 hPa).
Ponto de fulgor: Vaso fechado: -18 °C; Vaso aberto: -15,5 °C.

Taxa de evaporagéo: < 1.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Inferior: 2,6%; Superior: 12,8%.
Presséo de vapor: 274,11 hPa (20 °C).

Densidade de vapor (Ar=1,0): 2.

Densidade relativa: 0,790 — 0,794 g/cm3 (20 °C).

Coeficiente de particdo — n-octanol/agua: -0,24 (20 °C).

Temperatura de auto-ignicao: 538 °C.

EMBALAGENS DISPONIVEIS: Caixa com 20 latas de 900 ml, caixa com 6 galbes de 5 litros, lata de 18
litros, bombona de 20 litros, de 30 litros e de 50 litros, tambor de 200 litros.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade, dependendo da embalagem, é de até 24 meses a partir da
data de fabricacdo. Fatores externos poderdo influenciar no prazo descrito. A Rauter ndo se
responsabiliza pela observancia das condi¢des necessarias a manutencdo do prazo de validade apds a
entrega do produto ao adquirente. Recomenda-se o atendimento integral das condicBes de estocagem
indicadas na FISPQ — Ficha de Informac6es de Seguranca Produtos Quimicos.

TRANSPORTE, CONDICOES DE ESTOCAGEM E INSTRUCOES DE SEGURANCA: Consulte a “Ficha
de Informacdes de Segurancga Produtos Quimicos (FISPQ)”.

Para solicitacao de FISPQ ou quaisquer outras informagdes complementares, favor entrar em contato pelo e-
mail qualidade@rauter.com.br ou pelo telefone (51) 3393-1573.
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